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RAPPORT Mitning av radon i inomhusluft

utfardad av ackrediterat laboratorium med sluten sparfilm med filter
RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM

2008-05-27 2008-05-27 Rapportblad 1 (1)
MATNINGEN UTFORD AT UPPDRAGSNR.

Arne Ragnar Svedberg 1519380:1

Plitslagaregatan 13
46154 Trollhattan

tewnk. 052096161 Arne Ragnar SVCdberg
Platslagaregatan 13
46154 Trollhattan

BESTALLARE

Finndomo AB

RAPPORTMOTTAGARE

Arne Ragnar Svedberg

Beskrivning av mdtningen

Mitningen ar utford med spérfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfirdad av Statens
stralskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2008-02-04 — 2008-05-06.

De ankom till Gammadata och férbehandlades 2008-05-13. De mattes 2008-05-20.

Fastighetsdata for provningsplatsen

Mitplatsadress: Platslagaregatan 13, 46154 Trollhdttan

Fastighetsbeteckning:  Salvian 13

Liagenhetsnummer: Blabetong: Nej

Byggnadstyp: Villa Byggnadsir: 2007
Ventilationstyp: Virmeatervinning Radonitgirdsforhallande:  Ej radonatgirdad
Husgrundstyp: Kryp-/totpargrund Plan m. boutrymmen:

Fastighetsdata har limnats av Birgitta Svedberg, som ocksi intygat att matanvisningarna foljts.

Uppmitta radongashalter

Detektor = Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mitvarde Bg/m3
323727 Sovrum Bottenplan mindre an 20
323746 Annat boutrymme 1 trappa upp mindre an 20
Provningsresultat

Arsmedelvirde: mindre 4n 30 Bq/m?® (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar pa grund av vaderlek och boendevanor.

Kommentar ti" mﬁtningen Arsmedelvirdet har darfér antagits ha en osikerhet av 40%.
Riktvirdet fér minniskors hilsa ir 200 Bq/m’ (avser drsmedelvirdet)
Arsmedelvirdet beriknat under forutsittningen att bostaden endast har 2 vaningsplan med boutrymmen.

For ytterligare information, vanligen se baksidan.
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Enhet for radonhalt
Radongashalt anges i Bq/m>.

Mitmetod: Sluten sparfilm med filter

Matningarna gors i enlighet med Statens stralskyddsinstituts metodbeskrivningar, Metodbeskrivning for métning av
radon i bostader (i 2005:1) och Metodbeskrivning for matning av radon pa arbetsplatser (i 2004:1). Detektorerna ar
tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet
och vissa av de i detektorn bildade radondéttrarna sénderfaller under utsindande av alfastralning. Da sparfilmen traffas
av alfapartiklar uppstar hal eller spar. Dessa forstoras genom etsning och kan sedan via mikroskop analyseras och raknas
for att bestimma radongashalten i rummet dar detektorn varit placerad.

Gammadata Matteknik AB ar ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utféra matningar av radongashalten enligt mat-
metoderna Arsmedelvirdesmitning (2-3 manader) samt Radgivande korttidsmitning (minst 7 dygn) av radon i inom-
husluft med sluten sparfilm med filter (Rapidos). Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet
hos SSI.

Uppmiitta radongashalter

For varje detektor anges placering och matvarde. For varje matvirde ges en matosikerhet (fel) som anger osakerheten
i matningen. Matosakerheten anges med tva standardavvikelser (95 % konfidensniva).

Ett virde pa 100 + 20 Bq/m® betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120 Bg/m3, med
100 Bg/m? som det mest troliga virdet.

Arsmedelvirde
Arsmedelvirdet for radongashalten i bostaden anges som medelvirdet av de enskilda matvardena.

Arsmedelvirdet har antagits ha en osikerhet av 40%. Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek och boen-
devanor. Detta gor att det sanna arsmedelvirdet kan avvika fran det berdknade. Sammantaget kan det sanna arsmedel-
vardet vara mellan 0% och 40% lagre eller hogre an det arsmedelviarde som givits i mitrapporten. Detta innebar inte
att arsmedelvardet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det berdknade arsmedelvirdet ar det
mest sannolika.

Grinsvdrden och riktvdrden (Dessa virden avser arsmedelvirden)

200 Bq/m?® - Hogsta radonhalt i befintliga bostidder och lokaler, som anvinds for allménna dndamal,
SOSFS 1999:22 med andring SOSFS 2004:6.

200 Bg/m? - Hogsta radonhalt i nya byggnader, BFS 1993:57 med dndringar t o m BFS 2006:12, BBR 2.

400 Bg/m? - Hogsta radonhalt pa arbetsplatser, AFS 2005:17.

Det genomsnittliga arsmedelvardet i svenska bostider ar enligt Statens stralskyddsinstitut ca 100 Bg/m?.

Resultat fran korttidsmadtning

Pa grund av radonhaltens naturliga variationer beriknas inget arsmedelvirde for radgivande korttidsmatningar. Medel-
vardet av radonhalten vid en korttidsmatning under minst 7 dygn (Rapidos) har vid jamforelser i de flesta fall visat sig
stimma val dverens med medelvirdet vid en langtidsmatning. Enskilda matningar har dock visat pa stora skillnader varfor
en langtidsmatning alltid rekommenderas. Matning utanfor eldningssdsongen kan enbart riknas som indikationsmatning
eftersom den hogre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte ar representativa for hela aret.

Gammamitning

Gammamiitning i bostaden i samband med denna radonmiétning har inte utforts av Gammadata Matteknik AB. Upp-
gifter rérande forekomst av blabetong i byggnadsmaterialet har limnats av den som ansvarat for utplaceringen av
detektorerna.

Signering av rapporten

Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid Gammadata Matteknik AB att matningen utforts enligt
SSI:is metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav.Vid elektronisk signering maste den analysansvarige ange ett
personligt I6senord vid varje signeringstillfille. Pa rapporten finns dven angivet om den person som placerat ut detek-
torerna intygat att Gammadatas anvisning foljts.

Atgirder mot radon
Ibland kan enkla atgirder vara tillrickliga. Beroende pa killan till radonférekomsten, marken eller byggnadsmaterialet
(blabetong), kan dtgirderna vara olika. Kommunens miljé- och hilsoskyddskontor kan ge rad.

Saneringsbidrag
Statligt bidrag for radonsanering kan utgd om arsmedelvirdet ar hogre d4n 200 Bq/m3. Ansdkan om bidrag kan goras
hos lansstyrelsen.Ytterligare information finns pa Boverkets hemsida: www.boverket.se

Ytterligare information

Ytterligare information kring radon och radonets halsorisker kan fas pa Statens stralskyddsinstituts hemsida: www.ssi.
se och www.radonguiden.se. Det gar dven att bestilla broschyrer och faktablad fran SSI, tel 08-729 71 00, samt fran
Boverket, tel 0455-35 30 00.
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