sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Furuliden 4, 461 55 Trollhittan
Trollhattans stad

Nybyggnadsar: 1959
Energideklarations-ID: 685888

’:NERGIKLASSER /\

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:
40 kWh/m? och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad [mars 2015]:
Energiklass C, 55 kWh/m? och ar

)
C
D
E
_ Uppvirmningssystem:

Markvarmepump (el)

Radonmitning:
Utford

Atgirdsforsiag:
Har lamnats

Energideklarationen dr utférd av:

Energideklarationen i sin helhet Anders Bergendahl, Johan
finns hos byggnadens #gare. Stockenfeldt AB, 2015-09-30
Energideklarationen ir giltig till:

N . ) 2025-09-30
F6r mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen &r upprattad enligt
Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energidekiaration fér byggnader.
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Boverket

Byggnaden - Identifikation

Lén Kommun

Energideklaration Version: 24
Dekl.id: 685888

Véstra Gotaland Trollh&ttan

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

0.B.S! Smahus i bostadsrétt ska deklareras av bostadsréttsféreningen.

p Egna hem (privatagda smahus)

Egen beteckning
Begonian 17
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
1 1 1741853 Adressuppgifter &r fel/saknas {
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Furuliden 4

46155 Trollhattan g




Byggnaden - Egenskaper

Typkod = _ .

= w el =R e — Byggnadskategori

220 - Sméahusenhet, helarsbostad for 1-2 familjer En- och tvabostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsér

® Enkel C Komplex Friliggande 1959

Atemp métt varde (exid. Avarmgarage)

114

m2

Finns installerad eleffekt >10 W/m? fér
uppvérmning och varmvattenproduktion

g Ja C Nej

Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne?
& Nej
C Ja enligt 3 kap KML

" Ja enligt SBM-férordningen

Ar byggnaden en sadan sérskilt vardefull
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

(& Nej

Ja, &r utpekad i detaljplan eller
omradesbestdmmelser

(N
C Ja, &r utpekad i annan typ av
dokument

C

Ja, egen bedémning

Verksamhet
Férdela enligt nedan:

Bostéder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvérmd kéllare)j

Owrig verksamhet - ange vad%

Summa-

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

100

100




Energianvandning

Verklig forbrukning
Vilken 12-méanadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta
manaden i formatet AAMM)

1402 - 11501

Beriiknad forbrukning
Beréknad energianvandning anges fér nybyggda/andra byggnader
utan métbar férbrukning och nomalarskorrigeras ej

-

Hur mycket energi har anvénts fér viirme och komfortkyla angivet ar
(ange matt varde om méjligt)?
Angivna viirden ska inte vara normalarskorrigerade

Omvandlingsfaktorer f6r brénslen i tabellen nedan galler om inte
annat uppmétts:

Matt  Férdelat Eldningsolja 10 000 kWh/m?
vérde  vérde |Naturgas 11 000 kWh/1 000 m? (effektivt véirmevérde)
Fiéimvérme (1) KWh C C Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m?
Pellet 4 500-5 000 kWhton, beroende av
ellets 5
Eldningsolja (2) wh O C tréslag och fukthalt
Naturgas, stadsgas (3) wh (' |Kalla: Energimyndigheten
For vriga biobrénsle varierar virmevardet beroende av
sammanséttning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrikna
Ved (4) kWh (‘ (‘ brénslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt sst.
Flis/pellets/briketter (5) wh
Gvrigt biobrénsle (6) wh
El (vattenburen) (7) wh O
El (direktverkande) (8) KkWh (" |Ovrig el (ange matt vérde om méjligt)
: - Angivna viirden ska inte vara nomalirskorrigerade
El (luftburen) (9) wh C Mt Férdelat
virde varde
Markvarmepump (el) (10) 3800 kwwh ) Fastighetsef* (15) wh O C
Varmepump-franluft (el) (11) wh - Hushallsel* (16) 4000 ww e
Varmepump-ufyiutt ef) (12) wn O Verksamhetsel* (17) wh C O
Vérmepump-luft/vatten (el) (13) wh O . El fér komfortkyla (18) KWh ' -
Energ f6r uppviirmning 2 :
och vammvatten® (71) 3800 kwn Tillagg komfortkyla® (19) 0 Kwh
Varav energi fill | 510 wwn @ Byggnadens onn |
varmvattenberedning : ~ ¥’ energianviindning® (53) 3800 kwh
Fiérrkyla (14) wh C Byggnadens 3800° KWh
elanviindning (34) ;
Finns solvirme? Berknad
Ange solfangararea energiproduktion
s Nei e i tmmmiaiatl .
(Cda (@ Nej 3 m KWHVar
Finns solcellsystem? Beraknad
(" | r Nei Ange solcellsarea elproduktion
a ® Nej -~ - = — ===
! m? kWh/ar
Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat virde
(Energi-index)®
Trollhattan 4505 kwh
Energiprestanda ...varav el Referensvarde 1 Referensvarde 2
(enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall)
e —— JE 2 = = . e
40 kWh/m? ar 40 kwh/m? 3r 55 kwh/m? ar 79: - | 97 kwh/m? &r

' Summa 1-13 (1)
% Den el som ingér i fastighetsenergin
3 . 8 . .
Den el som ingar i hushallsenergin
“ Den el som ingar i verksamhetsenergin

° Berakning av vérdet sker med utgéngspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvénds (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20

och BFS 2011:6)
° Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (%30

" Den el som ingér i byggnadens energianvéndning (Summa 7-13,15,18-19 (34))

® Underlag for energiprestanda



Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa dterkommande ventilationskontroll i byggnaden? (’ Ja (@ Nej

Typ av ventilationssystem [T FTx I~ FT [~ Fmed atervinning
[~ F [V Sjalvdrag

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kwW? r Ja (@ Nej

Uppgifter om radon

Ar radonhalten métt? ® Ja ( Nej

Radonhait . Typ av métning S v w. .. |Datumférradonmétning

110 Byms | Langtidsmatning enligt SSM 2014-11-22




Utforda energieffektiviseringsatgérder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgérdsfﬁrslag (Dekl.id: 685888)

Styr- och reglerteknisk

5
3
[1]

Nya radiatorventiler
Injustering av vérmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengéring och/eller lufining av
virmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar

B B D A e

Annan atgard

Ventilation
Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem

Byte/instaliation av varvtalsstyrda fidktar

l_
r..
|—; Behovsstyrning av ventilationssystem
r-
I._

Annan atgéird

Belysning, kylning m.m.
ﬁ Tids-/behovsstyrning av belysning
l— Tids-/behovsstyming av kyla
I~ Annan atgérd

Installationsteknik

Vamvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av véirmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystern
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvdrme

Installation av solceller

Tt e Tt e e B

Annan Stgérd

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjélklag/tak
Tillaggsisolering véggar
Till&ggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fénsterdérrar

Komplettering fénsterfénsterdérrar
med innerruta

Tatning
foénster/fonsterddrrar/ytterdérrar

7T 7T T

Annan atgérd

Minskad energianvéndning

130 ‘kKWh/ar

Kostnad per sparad kWh
0 Kr/kWh

Beskrivning av étgarden

Hoég inomhustempérééﬁf méafbr onddiga vadrmeforluster. Rekommendation ges att
Sédnka inomhustemperaturen till 21 grader Celsius.




Atgardsférslag (Dekl.id: 685888)

Styr- och reglerteknisk

5
3
(]

B B I D B e B

Nya radiatorventiler
Injustering av véirmesystem
Tids-/behovsstyming av vérmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar
Annan atgérd

Ventilation

—
-
r
r
I

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyming av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda fliktar
Annan &tgard

Belysning, kylning m.m.

~
l_
-

Tids-/behovsstyrming av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla
Annan atgérd

Installationsteknik

S A T e e B B

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/instaliation av véirmepump

Byte/installation av energieffektivare
vérmekilla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

Annan atgérd

Byggnadsteknik

Tilldggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering véggar
Tillaggsisolering kallare/mari

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdérrar

Komplettering fénster/fénsterdérrar
med innerruta

Tétning
fénster/fénsterddrrar/ytterddrrar

Annan Stgérd

LA T R B B

Minskad energianvéndning

100

‘kWhvér

Kostnad per sparad kWn

045

Ki/KWh

Beskrivning av &tgérden .
Installation av vattenbesparande duschmunst

kranmunstycke ("perlator”/”sparlator”).

ycke oéh vattenbesparande




Ovrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare?

C Ja

(® Nej

Har byggnaden
besiktigats p& plats?

@ Ja (" Nej

Vid nej, vilket undantag aberopas

Kommentar

For éft'oberoende upprétta en energidekiaration krédvs en ]
.energibesiktning pd plats. !

energideklarationsuppgifterna

Annat arbete med hanvisning till hélsa och milj som utférts pa byggnaden, t.ex. miljéklassning, enkéter eller kommentarer till

Referensviarde 1:
byggnaden skulle
Referensvirde 2:
underlag fér den

Mer information om deklarationer hittar du pd www.boverket.se.

Observera att det &ven féljer med en bilaga benimnd Atgérdsrapport i
energideklarationen.

Byggnadens Energiprestanda:
fastighetsel och eventuell kyla som &r normaldrskorrigerat virde (Energi-
Index)d dividerat med Atemp (exklusive Avarmgarage)
du under rubriken Energianvédndning och Atemp (exklusive Avarmgarage) under

rubriken Byggnaden - Egenskaper. Atemp (exklusive Avarmgarage) &r golvarean i
temperaturreglerade utrymmen avsedda att
av klimatskdrmens insida.

Byggnadens Energiprestanda, Referensvirde 1 och
automatiskt i Boverkets databas Gripen.

Ar energianvandningen fér varme, varmvatten,

. (Energi-Index)d finner
varmas till mer &n +10°C, begrédnsade

Ar byggnadens nybyggnadskrav som avser energiprestanda om
byggas idag med samma geografiska l4ge och viarmekilla.
Byggnadens referensvirden som beriknas utifrdn statistiskt
valda byggnadskategorin.

Referensvdarde 2 berdknas

energideklarationsuppgifterna

Annat arbete med hénvisning till hélsa och miljd som utforts pa byggnaden, t.ex. miljdklassning, enkéter eller kommentarer till

I hushéllselen ligger &ven energianvédndning for tvattstuga och belysﬂing i

forraddsutrymmen.
Expert
Fémamn Efternamn
Anders Bergendahi
Datum fér godkannande E-postadress
2015-09-30 anders.bergendahl@anticimex.se
Certifikatnummer Certifieringsorgan Behérighetsniva
5332 Kiwa Swedcert Normal
Féretag

Johan Stockenfeldt AB
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ATGARDSRAPPORT

Energideklaration

Byggnadsuppgifter Besiktningsuppgifter
Fastighetsbeteckning: Datum:
BEGONIAN 17 2015-09-29
Byggnadens adress: Utetemperatur:
FURULIDEN 4 5°C
46155 TROLLHATTAN
Expert:

Anders Bergendahl / Uddevalla

Arbetsordernummer:
17419830

1av8
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ATGARDSRAPPORT - Energideklaration

Sammanfattning

Anticimex har den 2015-09-29 utfért en energibesiktning av din byggnad. Med hjlp av protokollet
fran besiktningen har vi tagit fram en tgardsrapport. | rapporten redovisar vi byggnadens
nuvarande energianvéndning samt ger fdrslag pa atgarder som kan minska den. Rapporten inleds
med en beskrivning av tjénsten, och féljs sedan av en presentation av en del av de uppgifter som
legat till grund fér berskningarna.

Din byggnad anvéander totalt 3 800 kWh for uppvarmning och varmvattenberedning. Fér att
anvanda energin i din byggnad s4 effektivt som majligt, rekommenderar vi att du genomfér de
atgarder som vi ger férslag pa i tabellen nedan. Fér att bevara eller forbattra inomhusmiljén &r det
aven viktigt att du ser dver ventilationen. Las mer om detta i kapitlet Atgarder for sund
inomhusmiljé.

Efter registrering i Boverkets energideklarationsregister s& har din byggnad fatt féljande varden:

Energiprestanda: 40 kWh/m?, &r
Referensvérden: 79 - 97 KWh/m?, ar (statistiskt intervall)
Energi- Minskning av
minskning Aterbetalnings- koldioxidutslapp
Atgérdsforslag perérikWh Investeringikr tid i 4r (ca) i ton/ar
Sankning av inomhustemperatur 130 0 - 0,01
Vattenbesparing 100 320 1 0,01

KUNDNR: 4091268 2avs
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ATGARDSRAPPORT - Energideklaration

Energideklarationens omfattning

Lagen om energideklaration fér byggnader

Lagen om energideklaration for byggnader (SFS 2006:985) tradde i kraft den 1 oktober 2006 och
baseras p4 EG-direktivet om byggnaders energiprestanda. Syftet med lagen &r att sénka
energianvandningen i byggnader, som anvéander energi for att styra byggnadens inomhusklimat, pa
ett satt som inte skadar byggnadens inomhusmiljé.

Uppvéarmningen av byggnader stér for cirka 40 procent av Sveriges totala energianvéndning.
Genom att minska var energianvandning minskar vi behovet av importerad energi, samtidigt som
utsléppen av koldioxid och andra klimatpaverkande véxthusgaser minskar. | Sverige dr malet att
minska energianvéndningen fér bostéder och lokaler med 20 procent mellan 1995 och 2020.

Enligt lagkravet ska det fér byggnader som siljs, exempelvis egendgda smahus, finnas en
energideklaration vid férsaljningstilifallet. Fér hyreshus och bostadsrattshus som upplats med
nyttjanderétt ska det alltid finnas en giltig energideklaration, dven om byggnaden inte ska séljas. En
energideklaration &r giltig i tio ar.

Las mer om Lagen om energideklaration for byggnader pa www.boverket.se.

Registrering till Boverket

Nér vi har genomfért en energideklaration registrerar vi den i Boverkets register for
energideklarationer. Det &r Boverket (tillsynsmyndigheten fér energideklarationer) som lagrar
uppgifterna i energideklarationen, men dven kommunala namnder och energimyndigheten far
anvénda sig av uppgifterna. De anvénder dem bland annat ér att ta fram statistik samt folja upp
och utvardera energianvandningen och inomhusmiljén for landets byggnader.

Vi har bifogat en utskriven kopia av energideklarationen som finns i Boverkets register.

Energideklarationen hér till byggnaden och &r inte personlig.

Energiprestanda

En byggnads energiprestanda baseras pa den mangd energi, ofta benamnd képt energi, som
anvants for varme och kyla, samt i vissa fall dven fastighetsel, under en tolvmanadsperiod.
Hushalisel, verksamhetsel eller gratisenergi, som exempelvis solenergi eller energi utvunnen ur
marken med hjélp av en varmepump, ingér inte | energiprestandan. | samband med att
energideklarationen rapporteras till Boverket bestams byggnadens energiprestanda och
referensvérden. Referensvarden talar om vad liknande byggnader har fér energiprestanda.

Fér att férbattra byggnadens energiprestanda &r det viktigt att inte bara energideklarera, utan dven
att genomféra de atgarder som sanker byggnadens energianvandning.

KUNDNR: 4091268 3avs
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ATGARDSRAPPORT - Energidekiaration

Objektsbeskrivning och energianvandning

Nybyggnadsar:
1959

Antal vaningar:
1 vaningsplan ovan mark samt 1 kallar-/suterréngplan

Byggnadstyp:
Friliggande

Antal boende:

2 personer
Ytor:
Alemp: 132 m2
Avﬂrmgsmge: 18 m2
Atemp (eXk| Avarmgarage): 1 14 m2
Varmekalla:

Markvarmepump (el)

Nuvarande energianvandning:

Uppskattad kostnad

Energi till virme och kyla (férdelat): 3 800 kWh/ar 4 900 kr/ar
Varav energi till varmvattenberedning: 510 kWh/ar 660 kr/ar
Hushallsel (fordelat): 4 000 kWh/ar 5 200 kr/ar
Energipris:
El 1,30 kr/kWh
Ventilation:

Sjélvdragsventilation

Radon;
Datum for radonmétning: 2014-11-22
Radonhalt: 110 Bg/m?
Typ av métning: Langtidsmétning enligt SSM
Temperatur:
Bostad: 22,0°C
Utomhus vid besiktningstillfliet: 5,0°C

Kallvattenanvandning:

Kallvattenanvandning: 84 m?/ar
Pris for kallvatten (inkl. moms): 18,55 kr/m?®
Uppvérmning av varmvatten: Markvarmepump

KUNDNR: 4091268 4avs
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ATGARDSRAPPORT - Energideklaration

Atgérder for att minska din energianvandning

Fér att kunna ge forslag pa atgérder som minskar energianvandningen krévs en besiktning. Vid
besiktningen samlar en energiexpert in fakta och andra viktiga uppgifter om byggnaden. Med hjalp
av dessa uppgifter gar det att géra en bedémning av byggnadens energiprestanda, och vilka
méjligheter som finns fér att minska energianvéndningen utan att férsémra inomhusklimatet.

I energideklarationen (separat dokument) ska endast kostnadseffektiva (Ibnsamma) energiatgérder
foreslas. | lb6nsamhetsbedémningen av varje tgardsforslag har vi anvént nuvardesmetoden. Det
innebar att atgardsférslaget anses vara l6nsamt om investeringen &r intjanad under atgardens
avskrivningstid. Vid denna berékning har vi tagit hansyn till arlig ranta, inflation och
energiprisutveckling.

I den har rapporten presenterar vi @ven atgardsférslag som inte bedéms vara Idnsamma, men som
and& minskar energianvéndningen. Fér varje atgardsforslag visas arlig minskad energianvandning,
kostnadsminskning i kronor och minskat koldioxidutslépp. Vi har ocksa valt att redovisa
aterbetalningstiden fér varje atgard. Aterbetalningstiden avser inte "rak pay-off”, utan tar hansyn till
arlig ranta, inflation samt energiprisutveckling.

Atgérdsférslagen ar berdknade som separata atgarder, men de kan paverka varandra om flera av
tgarderna genomfdrs. Darfor &r det inte sakert att den totala minskningen av energianvandningen
motsvarar summan av varje enskild &tgérds energiminskning.

De kostnader som anges fér varje atgardsforslag &r ungeférliga och inkluderar installations- och
materialkostnad om inget annat anges. Investeringen kan eventuellt minskas ytterligare om det
finns majlighet till bidrag, vilket vi inte tagit hansyn till i vara berakningar. Information om bidragen
hittar du p& www.energimyndigheten.se och www.boverket.se. Du kan #ven kontakta Boverket pa
telefon 0455-35 30 00.

Boverket har valit att dela in energibesparande atgarder i tre kategorier; byggnadstekniska, styr-
och reglertekniska samt installationstekniska atgarder. Utifran dessa kategorier redovisar vi de
atgérder som &r majliga att géra i din byggnad. Byggnadstekniska atgarder minskar
varmeforlusterna genom byggnadens klimatskal och sénker behovet av tillférd varme. Styr- och
reglertekniska atgarder minskar évertemperaturer, som annars kan leda till hégre
energianvéndning. Installationstekniska atgarder ar nédvéndiga for att den energi som byggnaden
anvénder ska produceras eller anvandas effektivt.

KUNDNR: 4091268 Sav8
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ATGARDSRAPPORT - Energideklaration

Sankning av inomhustemperatur

Typ av atgard:
Lénsam:

Séankning fran:
Sankning till:

Minskad energianvandning:
Kostnadsminskning:
Investering:

Minskat utslapp av koldioxid:

Styr- och regleringsteknisk atgard
Ja

22,0°C
21,0°C

130 kWh/ar
170 kr/ar

0 kr inkl. moms
0,01 ton/ar

Vid besiktningstillfallet noterades att inomhustemperaturen under uppvarmningssasongen normalt
ar 22,0°C i byggnaden. Vi féreslar att inomhustemperaturen sénks till 21 °C, vilket ofta &r tillrackligt.

Vattenbesparing

Typ av atgérd:
Lénsam:

Byte till:
Antal:

Minskad energianvandning:
Kostnadsminskning:
Investering:

Minskat utslépp av koldioxid:
Aterbetalningstid:

Installationsteknisk atgérd
Ja

Produkter for vattenbesparing
2 st perlatorer, 1 st duschmunstycken

100 kWh/ar

440 kr/ar

320 kr inkl. moms
0,01 ton/ar

10 manader

Observera att ovanstaende besparing i kronor dven inkluderar besparing i form av minskad

anvéndning av kallvatten.

KUNDNR: 4091268

Gavs8
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ATGARDSRAPPORT - Energideklaration

Atgarder fér sund inomhusmiljé

Ventilation

N&r man vidtar atgarder for att minska energianvandningen &r det viktigt att dven tanka pa
inomhusmiljén i byggnaden. En fungerande ventilation ar en forutsattning for att uppna en
halsosam inomhusmiljé, och ofta behéver ventilationen férbattras i samband med att
energidtgarder genomférs.

Byggnaden har idag ventilation genom sjélvdrag. Ofta finns en fuktrelaterad risk med
sjélvdragsventilation. D&rfér rekommenderar vi att en sakkunnig person utreder om byggnadens
nuvarande ventilationssystem bér dndras till ett mekaniskt ventilationssystem.

Ett fungerande ventilationssystem minskar risken fér fuktrelaterade problem samt sékerstéller en

god inomhusmiljé. Den generella rekommendationen &r att minst halva luftvolymen i bostaden byts
ut under en timme.

For att ventilationen ska fungera i byggnaden &r det viktigt att uteluftsventiler och franluftskanaler &r
Oppna och rengjorda.
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ATGARDSRAPPORT - Energideklaration

Beskrivning av ord i atgardsrapporten

Atemp

Den golvarea i temperaturreglerade utrymmen som &r avsedd att varmas till mer &n 10°C och som ar
begransade av klimatskarmens insida. Anges i m2.*

Byggnadens energianvéndning

Den energi som vid normalt brukande under ett normalér behover levereras till en byggnad (ofta benamd kopt
energi) for uppvarmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, flaktar
eller dylikt) och 6vrig fastighetsel [kWh/ar].*

Energiprestanda

For smahus &r energiprestanda den energi som gatt at for varme och kyla dividerat med husets area exklusive
area fér varmgarage.

Referensvarden

| energideklarationen presenteras nybyggnadskravet gallande energiprestanda (referensvarde 1).

Hushallsel

Den el som anvands for hushallet (exempeilvis hemelektronik, belysning, matlagning och matférvaring) och
som inte anvands for att varma eller kyla byggnaden.

Gratisenergi
Den varmeenergi som byggnaden far fran exempelvis solen, hushéllsapparater och manniskor.

*kélla: BFS 2007:4 BED 1 - Boverket

Ovriga kommentarer

| hushéllselen ligger dven energianvandning for tvéattstuga och belysning i férradsutrymmen.

Med vanlig halsning

Anders Bergendahl
0522 646800
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